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งวดงาน งวดเงนิ 
โครงการ "ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชํา A3 จํานวน 1 หลงั"  ตําบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน

แบ่งงวดงาน ออกเป็น 2 งวด ระยะเวลาดาํเนินการ 140 วนั มรีายละเอยีดดงันี้

งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงนิ 50 % ของงบประมาณ เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดงันี้

     - งานร้ือกระจกหลงัคา และแปเหลก็ตวัซีออกใหแ้ลว้เสร็จ (ร้ือและขนไป)

     - งานร้ือถอนผนงัโครงสร้าง ค.ส.ล. รอบโรงเรือนโดยไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่โครงสร้างเสาโรงเรือน (โดยใชเ้คร่ือง
ตดัคอนกรีตตรงผนงับริเวณเสาโรงเรือนก่อนทาํการสกดัผนงัออก) และร้ือถอนโต๊ะวางตน้ไมข้องเดิมภายในโรงเรือน (ร้ือ
และขนไป แผน่พื้นเดิมท่ีไม่ชาํรุดใหร้ื้อและกองไว)้

     - งานร้ือผนงัตาข่ายของเก่าออก และขดัสีโครงเหลก็กล่องในส่วนของผนงัโรงเรือนใหแ้ลว้เสร็จ (ร้ือและขนไป)

     - ทาํการซ่อมเสาคอนกรีตท่ีระเบิด จาํนวน 4 ตน้ (ขนาดเสา 9"x9"x2.95 เมตร) โดยสกดัปูนท่ีแตกออกรอบตน้เสา ขดั
สนิมเหลก็ ทานํ้ายากนัสนิม นาํเหลก็ใหม่มาเช่ือม  ทานํ้ายาประสานคอนกรีต และฉาบปูนซ่อมโครงสร้างเสาท่ีละชั้นจน
เตม็ขนาดเสา 9"x9"x1.0-1.5 เมตร

     - จดัซ้ือวสัดุจาํพวกเหลก็ท่ีจะใชข้ึ้นโครงสร้างหลงัคา ข้ึนโครงสร้างหลงัคาใหแ้ลว้เสร็จ และอ๊อกเหลก็ปิดหวั-ทา้ย ของ
แปเหลก็กล่องเพื่อป้องกนันกเขา้ไปทาํรัง

     - ขดัสีเก่าออกและทาสีป้องกนัสนิมและสีนํ้ามนัโครงสร้างหลงัคา และโครงเหลก็ต่างๆ ของโรงเรือนเพาะชาํ A3

     - มุงหลงัคาดว้ยโพล่ีคาร์บอเนต ลอนเมทลัชีท w760 หนา 1.35 มม. สีใส

    - ก่อผนงัคอนกรีตบลอ็กรอบโรงเรือนสูงประมาณ 90 ซม. โดยใหร้ะดบัผนงัคอนกรีตดา้นบนเสมอกบัเหลก็กล่อง  และ
ฉาบปูนผนงัทั้งดา้นนอกและดา้นในหนา 1 ซม.
 2 ตวั

     - ตั้งเสาวางคานทาํโต๊ะวางตน้ไมข้นาดโต๊ะ กวา้ง 1.50 ม. ยาว 23.0 ม. สูง 75 ซม. ระยะห่างระหวา่งเสา 1.50 เมตร 
จาํนวน 2 ตวั ใหแ้ลว้เสร็จ

240 ก.ก./ตร.ม.    และทาํร่องระบายนํ้ากวา้ง 20 ซม. ลึก 15 ซม. ยาว 27.60 ม. จาํนวน 4 ร่อง และทาํร่องระบายนํ้าฝนดา้น
นอกโรงเรือน

    ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วนั
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งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงนิ 50 % ของงบประมาณ เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดงันี้

    ดาํเนินการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชาํ A3 ท่ีเหลือใหแ้ลว้เสร็จทั้งหมด ดงัน้ี

    - ปรับปรุงผนงัโรงเรือนช่วงบนโดยใชต้าข่ายถกั # 11  ตาห่าง 1.5 น้ิว เช่ือมติดรอบโรงเรือน และใชเ้หลก็แบนขนาด 6 
หุนปิดทบัตามกรอบของแต่ละช่อง ทาสีกนัสนิม และสีนํ้ามนัโครงเหลก็ต่างๆ ของโรงเรือนเพาะชาํ A3

    - ช่องระบายลมใตห้ลงัคาจัว่ ปิดดว้ยลวดตาข่ายกรงไก่ ตาห่าง 1.0 น้ิว (ตามรูปแบบของเดิม)
     - ทาสีโรงเรือนใหม่ทั้งหลงั โดยทาสีรองพ้ืนปูนใหม่ และสีนํ้าพลาสติก
     - วางแผน่พื้นสาํเร็จรูป (พื้นคอนกรีตสาํเร็จรูปอดัแรงแบบพื้นตนั ลวด 6 เส้น) ใหแ้ลว้เสร็จ 
     - ปรับปรุงประตูโรงเรือน เปล่ียนเหลก็วงกบประตูท่ีชาํรุด เปล่ียนบูธใหม่ ขดัสีเก่า ทาสีกนัสนิม สีนํ้ามนั และอ่ืนๆ ให้
ประตูอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน

     - วางระบบนํ้าภายในโรงเรือน ทั้งนํ้าประปา และนํ้าชลประทาน
     - ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรือนใหแ้ลว้เสร็จ
     - ตรวจ เกบ็งาน เกบ็เศษวสัดุต่างๆ พื้นท่ีโดยรอบบริเวณโรงเรือนเพาะชาํ A3 ใหส้ะอาด พร้อมส่งใหต้รวจรับงาน

 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วนั

รวมทั้งส้ิน จํานวน 2  งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง  140 วนั


